
 

 
 

 

 

 

 

 เครื�องสามารถวิเคราะหห์าค่า COD ของนํ�าตัวอย่างดว้ยวิธีการการไตเตรตชั�นตามมาตราฐาน

ทางเคมี   โดยมีโปแตสเซียมเปอรม์ังกาเนต (KMnO�) เป็น Oxidizing Agent  ซึ�งวิธีการนี �เป็นวิธีการที�

นักวิเคราะหใ์หก้ารเชื�อถือ และยอมรบักันอย่างกวา้งขวาง มีการอา้งอิงที�ดีมาหลายสิบปี  อีกทั�งไม่ปล่อย

สารที�มีพิษสงูออกมาจากกระบวนการวิเคราะห ์
 

 

 

- กระบวนการวิเคราะหส์ารเคมีเป็นแบบอตัโนมตัิทั�งหมด 

- สามารถแกไ้ขกระบวนการวิเคราะหโ์ดยแกไ้ข Command Script ไดเ้อง 

- ระบบเริ�มตน้ทาํการวดัแบบอตัโนมตัิใหม่เมื�อมีกระแสไฟฟ้ากลบัมาตามปกติหลงัจากเกิดไฟฟ้าดบั 

- ระบบรีสตารท์เครื�องอตัโนมตัิหากเกิดขอ้บกพรอ่งในอปุกรณก์ารทาํงานของเครื�อง 

- มี Data Server ใหส้ามารถเรียกดขูอ้มลูยอ้นหลงัจากเว็บไซต ์

- มีช่องสารเคมีสาํรอง 2 ช่องหากจาํเป็นตอ้งใชส้ารเคมีเพิ�มเติมบางชนิดในกระบวนการวิเคราะห ์

- มีช่องรบัสญัญาณ 4-20 mA. ของ Flow Meter และ Watt Meter 

- มีช่องรบัสญัญาณ Modbus RTU สาํหรบัรบัขอ้มลูจาก Watt Meter 

- ตวัเครื�องติดตั�งโปรแกรม POMS Client เพื�อสง่ขอ้มลูไปยงักรมโรงงานไวเ้รียบรอ้ย โดยไม่ตอ้งสง่ผ่าน

เครื�องคอมพิวเตอรภ์ายนอก 

 

COD / BOD Analyzer using Chemical Titration Method 

COD T11 

คุณสมบตัิเด่น 



 

 
 

 

 
 

กระบวนการวิเคราะห ์

ใชก้ระบวนการวิเคราะหท์างเคมีที�ไดม้าตรฐานโดยใชโ้พแตสเซี�ยมเพอรแ์มงกาเนต (KMnO4) เป็น

ตวัออกซิไดสซ์ิ�งเอเจนท ์
 

คอมพิวเตอรส์าํหรับควบคุม 

เครื�อง PC สําหรับใช้ในอุตสาหกรรม ด้วยจอภาพขนาด 15 นิ �ว แบบ touch screen และ

หน่วยความจาํ 4 GB 
 

ซอฟตแ์วรค์วบคุมการทาํงาน 

ซอฟตแ์วรท์าํงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 10 32 bit ง่ายแก่การใชง้าน และผูใ้ชส้ามารถ

โปรแกรมควบคมุการทาํงานของเครื�องเองได ้
 

หน่วยการวัด 

COD 0 - 200 mg/L 

BOD 0 – 40 mg/L 
 

 การแจ้งเตือนภัย 

ใช ้closed circuit relay contact สาํหรบั external alarm 
 

กระแสไฟฟ้าที�ใช้ 

220 Vac 50/60 Hz 400W 
 

การเชื�อมต่อข้อมูล 

Ethernet LAN line 

 RS-485 สาํหรบัต่อ Watt Meter 

4-20 mA. Input สาํหรบัต่อ Flow Meter และ Watt Meter 

GPRS หรือ ADSL โมเดมในการสง่ผ่านขอ้มลูออนไลน ์

2 USB ports  

 

 

 

Specification 



 

 
 

  

 

 

 

 

Dimensions 



 

 
 

 

 

 

บริษัท เอ็น.เอ.เอ็นจิเนียริ�ง เทค จาํกัด  

 300/232 หมู่ 3 ตาํบลบางรักพัฒนา อาํเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 

 ตั�งแต่เวลา : 8.00 น. - 17.00 น. ในวนัจนัทร-์ วนัเสาร ์

โทรศัพท ์ :  086-8032606, 061-8254063 

 โทรสาร    :  02-0047256 

  E-Mail  :   info.naengineering@gmail.com 

 

ดว้ยการพฒันาคณุภาพอย่างต่อเนื�อง 

รูปแบบการเชื�อมต่อของระบบ ไม่ยุ่งยากเหมือนระบบที�ใชอ้ยู่ในปัจจุบนั 

โดยไม่ตอ้งมี Communication System (PC Computer, Converter) 

และสามารถเขา้ดูขอ้มูลไดง้่าย แบบออนไลน ์

How to Order        


